Residencial

ARENA BLANCA

MEMORIA DE CALIDADES

La presente memoria tiene la findlidad de especificar las caracteristicas generales de los
materidles de la obra, reservdndose la promotora las posibles modificaciones o revisiones
que se infroduzcan por la direccidn facultativa de la obra segun el citerio de la mejora y
correcta adaptacicn de la misma.

Estructura

Cimentacion, losa armada de hormigon, con pilares y jacenas de hormigon armado. Forjados con
nervios de hormigoén y bovedillas.

Tabiqueria interior

Se realizara con pared de ladrillo de 7 cm. y con aislamiento térmico y acustico (cemento proyectado
y lana de roca).

Acabados de fachada

Combinacién de ladrillo caravista y chapado para exterior tipo gresite, camara de aire con
aislamiento, proyeccion de mortero y lana de roca, ladrillo del 7 y lucida de yeso interiormente.

Pavimentos

Garaje, trastero, bodega y terrazas exteriores, en su caso si las hay, con gres rastico, y primera planta,
segunda planta y buhardilla con cerdmico. Los materiales de primera planta, segunda planta y
buhardilla serd a eleccion del cliente dentro de nuestra exposicion. El producto es de primeras marcas
y calidades. Todas las escaleras de la casa seran de marmol modelo MARFIL.

Alicatados

Revestimiento ceramico en bafios y cocina, también a eleccion del cliente dentro de nuestra
exposicion. El producto es de primeras marcas y calidades.

Aparatos sanitarios y griferia

Sanitarios marca ROCA, en bafio principal modelo GIRALDA
y en el aseo y bafio de invitados, modelo VICTORIA y
griferia monomando BUADES. En el bafio principal el

lavabo ird encastrado sobre encimera de marmol y en

el resto de bafios ira sobre pedestal.
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Carpinferia exterior

Sera de aluminio y en color, con acristalamiento CLIMALIT (4+6+4).
En todas las ventanas donde se requiera persiana de aluminio, con el mismo
color.

Carpinfteria inferior

Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad y chapada interiormente
de haya con mirilla panoramica.

Puertas de paso ciegas y puerta de cocina con vidriera, chapadas en madera

de haya. El herraje de las puertas interiores serd de acero o similar al igual que
la manecilla. Los tapajuntas de las puertas seran de madera de haya maciza.

Armarios empofrados

Con frente de puertas chapadas de haya, con cajones y barra central en todos
los armarios de la casa. Los tapajuntas seran de madera de haya maciza.

Cocina

Equipada con armarios altos y bajos de haya, campana extractora de humos decorativa, bancada
de granito con doble canto y con zdcalo superior del mismo material, fregadero de resina, griferia
monomando BUADES, encimera vitroceramica y horno eléctrico todo marca LYNX y
calentador eléctrico de 100 litros para agua sanitaria.

Instalacion de fontaneria

Realizada con tuberia de varios didmetros, llave de corte en cada zona humeda y de bloqueo en
cada aparato. Se cumplira la normativa de instalacion de placas solares y acumuladores como se
indica para agua caliente sanitaria.

Instalacion de electricidad

Segun reglamento electrotécnico de baja tension. Las llaves y enchufes seran
de BTICINO o similares.

rolan 2005
GRUPO



Residencial

ARENA BLANCA

MEMORIA DE CALIDADES

Climatizacion

Preinstalacion de aire acondicionado con bomba de calor.

Instalacion de felecomunicaciones

Telefonia: Segtin reglamento de ICT hasta el interior de la vivienda, con tomas en el salén,
dormitorio y cocina.

Television: Infraestructura comtn de captacion y distribucion de las sefiales de radio-television
terrenal, analogicas y digitales que puedan ser captadas en el emplazamiento, con tomas en el
salon, dormitorio y cocina.

Antena parabdlica con receptor en cada una de las viviendas.

Instalacion de video-portero

Central en puerta de acceso y monitor en el comedor de cada vivienda y telefonillo en planta
primera y sétano.

Pinturas y escayolas Acriton

Pintura plastica lisa en paredes y techos de color blanco.
Falso techo de escayola en bafios y en lugares donde sea necesario para tapar instalaciones.

Garaje, aparcamienfto, bodegas y frasteros

La promocién contard con una planta semisotano, que se dividira en calles interiores que daran
acceso directo a cada una de las viviendas que tenga el aparcamiento interior. Cada casa contara
con una puerta individual con apertura automatica y las puertas exteriores generales de

entrada seran con apertura automatica también. El mencionado semisdtano contara con todas las
medidas de seguridad que se requiera para dicho menester, alumbrado, instalaciones de mangueras,
extintores, etc.

Terrazas exteriores

Cada una de las viviendas contard en su parte delantera de una terraza individual cerrada con
bloque de hormigdn visto y valla superior de aluminio en color (a elegir por la direccidn facultativa),
con puerta del mismo material.

Alarma

Las viviendas se entregaran equipadas con alarma Prosegur.
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