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MEMORIA DE CALIDADES

La presente memoria tiene la findlidad de especificar las caracteristicas generales de los
materidles de la obra, reservdndose la promotora las posibles modificaciones o revisiones
que se infroduzcan por la direccicn facdltativa de la obra segun el aiterio de la mejora y
correcta adaptacidn de la misma.

Cerramientos exteriores

Cerramiento de pared de ladrillo caravista gris con parte de la fachada lucida con mortero hidréfugo
en blanco y pintado con pintura y acabado de exterior.

Distribucion interior y escayolas

Tabiqueria interior con fabrica de ladrillo de 7 cm.. En las separaciones entre medianera, panal
acustico de 9x12x25 y ladrillo ceramico del 4 para el pase de servicios.

Escayola lisa en cocina, bafios y dependencias donde se requiere por paso de instalaciones.

Cubierta

Fabricada en plano, con aislamiento térmico y acustico y acabado de baldosin. Cubierta transitable.

Carpinteria exterior

Carpinteria de aluminio lacado en color blanco.

Doble acristalamiento CLIMALIT (4+6+4)

Carpinteria interior

Carpinteria interior lisa de haya, con marcos revestidos, con galces
y tapajuntas. Pernos y manecilla en acero inoxidable.

Armarios de las habitaciones, chapados de haya y revestidos interiormente.
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